ExplosienszeichRurRg (Grundausfihrurng)

Bauteile
Nr. Beschreibung Nr. Beschreibung Nr. Beschreibung
1 Verstellbare Kopfstiitze 14 Oberteil linkes Paneel 27 Sprengring des oberen Lagers
2 Verstellbare Ruckenlehne 15 Innenplatte linkes Paneel 28 Sprengring des unteren Lagers
3 Klappbare rechte Armlehne 16 Unterteil linkes Paneel 29 Stahl-Distanzscheibe des Lagers
4 Klappbare linke Armlehne 17 Paneelverriegelungsbolzen (hinten) 30 Unterteil der Drehung
5 Gepolstertes Sitzkissen 18 Paneelverriegelungsbolzen (mittig) 31 Kabelbaumdeckel
6 Oberplatte rechtes Paneel (fur 19 Paneelverriegelungsbolzen (vorne) 32 StoRel M12 mit Kugel
Elemente) 20 Gasfeder fiir Sitzneigung 33 Spannring des Verriegelungsgriffs
! Oberplatte rechtes Paneel (flr Joystick) 21 Paneelpositionsverriegelung 34 Verriegelungsgriff
Oberteil rechtes Paneel 22 Welle furr Sitzneigung 35 Sitzuntergestell
Innenplatte rechtes Paneel 23 Zentrierhalter des Kabelbaums 36 Anschlussklemmendeckel
10 Unterteil rechtes Paneel 24 Lagermutter M70 37 Anschlussklemmenblock
= Taster / Schalter / Lichtelemente 25 Sicherungsunterlegscheibe der 38 Anschlussklemmenhalterung
12 Oberplatte linkes Paneel (fur Elemente) Lagermutter 39 Sockel
13 Oberplatte linkes Paneel (fir Joystick) 26 Druckscheibe des oberen Lagers
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Explosionszeichnung (Erweitexte AusFlinrurg)

Bauteile
Nr. Beschreibung Nr. Beschreibung Nr. Beschreibung
1 Verstellbare Kopfstiitze 15 Oberteil linkes Paneel 29 Druckscheibe des oberen Lagers
2 Verstellbare Ruckenlehne 16 Innenplatte linkes Paneel 30 Unterteil des neigbaren Sitzrahmens
3 Klappbare rechte Armlehne 17 Unterteil linkes Paneel 31 Sprengring des oberen Lagers
4 Klappbare linke Armlehne 18 Paneelverriegelungsbolzen (hinten) 32 Sprengring des unteren Lagers
5 Gepolstertes Sitzkissen 19 Paneelverriegelungsbolzen (mittig) 33 Stahl-Distanzscheibe des Lagers
6 Oberplatte rechtes Paneel (fur 20 Alu-Freigabetaster (eingebaut) 34 Unterteil der Drehung
Elemente) 21 Paneelverriegelungsbolzen (vorne) 35 Kabelbaumdeckel
! Oberplatte rechtes Paneel (fr Joystick) 22 Gasfeder fur Sitzneigung 36 StoRel M12 mit Kugel
8 Oberteil rechtes Paneel 23 Halter der Gasfeder fiir die Paneelposition 37 Spannring des Verriegelungsgriffs
9 Innenplatte rechtes Paneel 24 Gasfeder fur die Paneelposition 38 Verriegelungsgriff
10 Unterteil rechtes Paneel 25 Oberteil des neigbaren Sitzrahmens 39 Sitzuntergestell
- Taster / Schalter / Lichtelemente 26 Zentrierhalter des Kabelbaums 40 Anschlussklemmendeckel
12 Alu-Freigabetaster (Standard) 27 Lagermutter M70 41 Anschlussklemmenblock
13 | Oberplatte linkes Paneel (fur Elemente) 28 Sicherungsunterlegscheibe der 42 Anschlussklemmenhalterung
14 Oberplatte linkes Paneel (fir Joystick) Lagermutter 43 Sockel
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kann auf keinen Fall eine vertragliche Verpflichtung

ohne Vorankiindigung verandert werden. Die Beschreibung
darstellen.

Die genannten Daten und die vorgestellten Geréte konnen






Eigensehaften

Anschluss

- Anschlussklemmen im Sockel
- optionale Steckverbindungen
- kein auRen gelegener Kabelbaum

Lieferung

- montiert auf einer Palette

- installierte Joystick

- installierte Kontroll-/Lichtelemente
- verdrahtet

- installationsfertig
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Die genannten Daten und die vorgestellten Geréte konnen

ohne Vorankiindigung verandert werden. Die Beschreibung
kann auf keinen Fall eine vertragliche Verpflichtung

darstellen.



Web-AnwerRdurg

Konfigurations-Anwendung

- im Web verfugbar

- benutzerfreundlich

- hinterlegte vorherige Konfigurationen
- ID identifizierte Konfigurationen

- Handbuicher, Zeichnungen - online

Ll

Sitzkonfiguration

fEaas - Typ der Aufhédngung

- Drehbereich

- Typ der Seitenpaneele

- Anschluss
- Anschlussklemmen
- Feldbus

Joystick-Konfiguration

- Anzahl der Joysticks
- Joysticktyp

- Gate-Typ

- Anzahl der Stufen

- Taster am Giriff
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Web-Anwerdurng
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Elementspezifikation

- Taster, Schalter

- Anzeigelampen

- Benutzerfreundliche Drag&Drop-Bedienung
- Eigenschaften des Elements
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Verzeichnis der Konfiguration

- Sitzkonfiguration

- Joystick-Konfiguration

- Konfiguration der Elemente
- Konfigurations-I1D
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Die genannten Daten und die vorgestellten Geréte konnen

ohne Vorankiindigung verandert werden. Die Beschreibung
kann auf keinen Fall eine vertragliche Verpflichtung

darstellen.



